
 

El Campero Capón Grapisa para esta Navidad (Información de

Interés)

16, octubre 

La carne del capón es más suave, jugosa y sabrosa que la de un pollo normal.
Son su carne es un verdadero lujo. 
Pero no es solo un lujo para nuestra nutrición gracias a las  proteínas de alto valor biológico y su contenido en
aminoácidos esenciales. 
Además, al llevártelo a casa ahora, puedes acabar de criarlo a tu gusto con una alimentación a base de cereales
y con todas las garantías que tú mismo vas a controlar.

Disfruta de este gran placer con los tuyos, nunca lo olvidarán.

Y tú tampoco. 

 Comentarios
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Jakie mogą być przyczyny zakłóceń w odbiorze telewizji

województwo mazowieckie

Telewizja satelitarna to niezawodne źródło rozrywki dla milionów Polaków, ale co zrobić, gdy

zamiast płynnego obrazu na ekranie pojawiają się kłopotliwe zakłócenia? Sytuacja, kiedy podczas

ulubionego serialu obraz zaczyna się sypać, kanały znikać, a na ekranie pojawiają się nieprzyjemne
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artefakty, może być naprawdę frustrująca. Bardzo często problem stanowi silny wiatr, nieraz

uszkadzający mocowanie anteny. Warto jednak pamiętać, że przyczyn takich problemów może być

wiele, a zrozumienie ich natury to klucz do skutecznego rozwiązania.

Nieprawidłowe ustawienie anteny satelitarnej

Jedną z najczęstszych przyczyn zakłóceń obrazu jest nieprecyzyjne ustawienie anteny satelitarnej.

Nawet niewielkie odchylenie od optymalnej pozycji może powodować znaczące pogorszenie jakości

sygnału. Niedokładne ustawienie anteny to jedna z najczęstszych przyczyn słabego odbioru. W

przypadku telewizji satelitarnej mamy do czynienia z systemem, gdzie antena musi być skierowana

dokładnie w stronę konkretnego satelity na orbicie geostacjonarnej. Każde nawet niewielkie

przesunięcie może spowodować utratę sygnału lub jego pogorszenie.

Przy ustawianiu anteny satelitarnej warto pamiętać o kilku kluczowych parametrach: azymucie i

elewacji. Azymut określa kąt poziomy w stosunku do północy geograficznej, podczas gdy elewacja

wyznacza kąt nachylenia anteny względem płaszczyzny poziomej. W Warszawie i okolicach, przy

odbiorze sygnału z satelity Hotbird, azymut wynosi około 190 stopni, a elewacja około 30 stopni. Te

wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnej lokalizacji i terenu.

Do precyzyjnego ustawienia anteny niezbędne jest użycie specjalistycznego miernika sygnału, który

pozwala na pomiar parametrów jakościowych sygnału. Sprawdź i wyreguluj ustawienie anteny:

Upewnij się, że antena satelitarna jest prawidłowo ustawiona względem satelity. Użyj miernika

sygnału. Profesjonalni instalatorzy CYFRA.TV ® posługują się miernikami pokazującymi wartości

MER (Modulation Error Ratio) i BER (Bit Error Rate), które są najbardziej obiektywnymi wskaźnikami

jakości odbioru.

Warunki atmosferyczne wpływające na jakość odbioru

Nawet najlepiej wykonana instalacja satelitarna może ulec zakłóceniom pod wpływem

niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przeszkodą mogą być jednak nawet gęstsze chmury

czy opady deszczu lub śniegu. Zjawisko to nosi nazwę zaniku deszczowego i jest szczególnie

widoczne przy odbiorze sygnałów w paśmie Ku (10,7-12,75 GHz), które jest podstawowym pasmem

dla telewizji satelitarnej w Europie.

Zakłócenia te są tym silniejsze, im większa jest intensywność opadów. Podczas silnych burz z

gradem lub intensywnym deszczem zakłócenia mogą być tak duże, że odbiór staje się niemożliwy.

Podobny wpływ ma również silny wiatr, który może fizycznie przesuwać antenę z jej optymalnej

pozycji. Bardzo często problem stanowi silny wiatr, nieraz uszkadzający mocowanie anteny. Jeśli

problem pojawia się tylko podczas złej pogody, prawdopodobnie wystarczy poczekać, aż warunki się

poprawią. 

Warto zauważyć, że wpływ warunków atmosferycznych jest tym większy, im mniejsza jest antena

satelitarna. Dlatego w regionach o częstych opadach deszczu warto rozważyć instalację anteny o

większej średnicy, która zapewni większy zapas mocy sygnału i lepszą odporność na zakłócenia

atmosferyczne.

Przeszkody w linii widzenia

Telewizja satelitarna wymaga linii widzenia bez przeszkód między anteną a satelitą. Przeszkody,

takie jak wysokie budynki albo drzewa, mogą zakłócać bezpośrednią linię widzenia między anteną

satelitarną a satelitą. Jest to szczególnie istotne w gęsto zabudowanych obszarach miejskich lub w

terenach pagórkowatych.

Za zakłócenia mogą odpowiadać z kolei przeszkody pomiędzy anteną a satelitą, burze,
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nieprawidłowa instalacja czy wadliwy sprzęt. W praktyce oznacza to, że nawet wysokie drzewo

rosnące obok domu może powodować problemy z odbiorem, szczególnie jeśli jego liście są mokre

po deszczu. Podobnie mogą działać pobliskie budynki, które zasłaniają część nieba w kierunku,

gdzie znajduje się satelita.

Warto również pamiętać o przeszkodach geograficznych, takich jak góry czy pagórki. Przeszkody

geograficzne to jedna z głównych przyczyn zakłóceń sygnału satelitarnego. Należą do nich góry,

budynki, drzewa i inne. W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem może być znalezienie innego

miejsca montażu anteny lub skorzystanie z alternatywnych źródeł sygnału telewizyjnego.

Parametry jakości sygnału: MER i BER

Jakość odbioru telewizji satelitarnej w standardzie DVB-S2 jest określana głównie za pomocą dwóch

parametrów: MER (Modulation Error Ratio) i BER (Bit Error Rate). Dwa najważniejsze to MER i BER.

MER mierzy jakość modulacji sygnału. Wartości te można sprawdzić w menu diagnostycznym

większości nowoczesnych dekoderów satelitarnych.

Warto zrozumieć, jakie wartości tych parametrów zapewniają stabilny odbiór. Dla standardu DVB-S2

minimalna wartość MER zapewniająca stabilny odbiór to 12 dB. W praktyce jednak rekomendowane

są wartości wyższe, zapewniające odpowiedni margines bezpieczeństwa. Pomiar wykazał MER na

poziomie zaledwie 10.8 dB przy BER (Bit Error Rate) na poziomie 6E-04, co wskazywało na

niestabilny odbiór. Po wymianie anteny na większą i poprawieniu mocowania, wartość MER wzrosła

do 15,8 dB, a odbiór stał się stabilny. 

Oto tabela orientacyjnych wartości parametrów dla stabilnego odbioru:

Parametr Wartość minimalna Wartość zalecana

MER dla DVB-S2 12 dB 15 dB lub więcej

BER przed korekcją 10-4 10-6 lub lepiej

Rekomendowani monterzy anten satelitarnych zawsze dokonują pomiarów tych parametrów przy

instalacji, aby upewnić się, że klient będzie miał stabilny odbiór we wszystkich warunkach

pogodowych.

Zakłócenia elektromagnetyczne

Skuteczność odbioru sygnału satelitarnego może być zakłócana przez różne źródła zakłóceń

elektromagnetycznych. Urządzenia radarowe oraz łączność wieży kontrolnej pracują z mocą

sięgającą nawet kilku kilowatów, co może całkowicie zagłuszyć słaby sygnał z satelity. Jest to

szczególnie istotne w pobliżu portów lotniczych, baz wojskowych czy stacji radarowych.

Co ciekawe wpływ na odbiór telewizji naziemnej mogą mieć nawet samochody przejeżdżające ulicą,

generujące zakłócenia elektromagnetyczne. Podobne zakłócenia mogą wpływać również na

telewizję satelitarną, szczególnie jeśli instalacja nie jest prawidłowo ekranowana. Zakłócenia w

odbiorze sygnału cyfrowego mogą powodować urządzenia elektryczne, które nie spełniają norm

kompatybilności. 

Najczęściej spotykanymi źródłami zakłóceń elektromagnetycznych są:

Komórki bazowe telefonii komórkowej

Urządzenia WiFi i routery internetowe

Mikrofalówki i inne urządzenia AGD

Stacje nadawcze radiowe i telewizyjne

Linie energetyczne wysokiego napięcia

W takich sytuacjach pomocna może być wymiana standardowego konwertera LNB na model
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pracujący w technologii Unicable (SCR), który pozwala na transmisję sygnału na częstotliwościach

mniej podatnych na zakłócenia.

Jakość elementów instalacji satelitarnej

Niska jakość komponentów to kolejna częsta przyczyna problemów z odbiorem telewizji satelitarnej.

Niska jakość komponentów: Oszczędzanie na antenie, konwerterze czy kablu. Każdy element

instalacji ma wpływ na końcową jakość sygnału.

Kable antenowe powinny być wykonane z pełnej miedzi, a nie z tańszych zamienników. Warto

zwrócić uwagę na klasę ekranowania kabla – lepsze kable mają potrójne ekranowanie (trishield),

które zapewnia większą odporność na zakłócenia zewnętrzne. W sklepach satelitarnych znajdziemy

kable RG6 trishield LSZH, które oferują doskonałą jakość i bezpieczeństwo pożarowe.

Konwertery LNB to kolejny kluczowy element instalacji. Warto wybierać modele od renomowanych

producentów takich jak Inverto, Corab czy Technisat. Konwertery powinny być odpowiednie do

odbioru sygnału z konkretnych satelitów i posiadać odpowiednią selektywność, aby odfiltrować

niepożądane sygnały.

Anteny satelitarne powinny być wykonane z odpornych na warunki atmosferyczne materiałów.

Najlepsze anteny satelitarne są produkowane przez firmę Corab – lidera rynku w tej dziedzinie. W

ofercie znajdziemy modele o różnych średnicach, od 60 cm do ponad 120 cm, przystosowane do

różnych warunków odbioru.

Starzenie się instalacji i uszkodzenia mechaniczne

Starzejące się lub uszkodzone urządzenie często powoduje problemy z odbiorem sygnału.

Korodujące połączenia, zużyte przewody, niewłaściwie ustawione anteny satelitarne oraz awaryjne

odbiorniki przyczyniają się wszystkie do pogorszenia jakości sygnału. W praktyce oznacza to, że z

czasem instalacja satelitarna wymaga konserwacji i częściowej wymiany elementów.

Najczęściej występującymi problemami związanymi ze starzeniem się instalacji są:

Korozja złączy F-connector – wilgoć powoduje utlenianie metalowych części

Uszkodzenie izolacji kabli – szczególnie w miejscach przejścia przez ścianę

Rozregulowanie mocowania anteny – wiatr stopniowo przesuwa antenę z pozycji

Uszkodzenie konwertera LNB – wilgoć dostająca się do wnętrza

Starzenie się elementów elektronicznych w dekoderze

Problem może wynikać z uszkodzenia anteny telewizyjnej, jej niewłaściwego ustawienia lub korozji

złączy. Regularna konserwacja instalacji, przynajmniej raz do roku, pozwala na zapobieganie

poważniejszym problemom i zapewnia niezawodny odbiór telewizji.

Rekomendowani instalatorzy oferują pomoc techniczną w razie problemów z odbiorem, a także

regularne przeglądy instalacji, które mogą wykryć potencjalne problemy zanim spowodują

zakłócenia obrazu.

Wpływ telewizji satelitarnej na środowisko

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej warto zwrócić uwagę na wpływ różnych sposobów

odbioru telewizji na środowisko naturalne. Dane z badań są jednoznaczne – telewizja satelitarna

emituje średnio 4,7 g CO2 na godzinę oglądania, podczas gdy streaming to 26,2 g CO2. Różnica jest

naprawdę imponująca.
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Satelita wygrywa z OTT pod względem zużycia energii. Badania przeprowadzone w ramach projektu

LoCaT pokazują, że telewizja satelitarna zużywa sześciokrotnie mniej energii niż streaming (OTT) i

ośmiokrotnie mniej niż IPTV. Emisja CO₂ na godzinę również różni się znacząco: ~4,7 g dla satelity,

~26,2 g dla OTT i aż ~37 g dla IPTV. 

Przyczyny tak dużej różnicy tkwią w sposobie dystrybucji sygnału. W przypadku telewizji

satelitarnej, sygnał jest nadawany z jednej stacji nadawczej do milionów odbiorników jednocześnie.

W przypadku streamingu, każdy użytkownik pobiera indywidualny strumień danych, co generuje

ogromne obciążenie dla centrów danych, sieci transmisyjnych i lokalnych routerów.

Średnie zużycie energii. na godzinę odbioru na jedno urządzenie wygląda następująco:

TV naziemna (DVB-T/T2): 14 Wh

Satelita: 19 Wh

Streaming OTT: 109 Wh

IPTV: 153 Wh

Skala wpływu na środowisko jest również różna. Satelita: 2.400 GWh - 10 % całkowitego zużycia

(choć odpowiada za aż 29 % czasu oglądania). Oznacza to, że telewizja satelitarna jest nie tylko

bardziej niezawodnym źródłem rozrywki, ale również bardziej przyjaznym dla środowiska

rozwiązaniem.

Rozwiązania dla stabilnego odbioru telewizji satelitarnej

Jeśli doświadczasz problemów z zakłóceniami obrazu w telewizji satelitarnej, istnieje kilka

skutecznych rozwiązań. Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie ustawienia anteny i siły

sygnału za pomocą profesjonalnego miernika. Regularne kontrole ustawienia anteny przy użyciu

miernika sygnału oraz zapewnienie przynajmniej 60 cm wolnej przestrzeni wokół talerza anteny

pozwala zapobiec większości problemów. 

Oto podstawowe kroki, które warto podjąć:

Dokładne sprawdzenie ustawienia anteny – najlepiej z pomocą profesjonalnego miernika

sygnału

Wymiana uszkodzonych lub starających się elementów instalacji – kabli, złączy, konwertera

LNB

Zapewnienie wolnej linii widzenia między anteną a satelitą – usunięcie przeszkód lub zmiana

miejsca montażu

Wzmocnienie mocowania anteny – szczególnie w przypadku występowania silnych wiatrów

Wymiana konwertera LNB na model Unicable w przypadku zakłóceń elektromagnetycznych

Warto pamiętać, że profesjonalna instalacja satelitarna to inwestycja na lata. Rekomendowani

monterzy oferują pomoc techniczną w razie problemów i gwarantują jakość wykonania. Ustawią

antenę z odpowiednim marginesem jakości sygnału, co zapewni stabilny odbiór nawet przy

niekorzystnych warunkach pogodowych.

Dekodery satelitarne a stabilność odbioru

Nowoczesne dekodery satelitarne od Polsat Box i Canal+ oferują zaawansowane funkcje

diagnostyczne, które pozwalają na monitorowanie parametrów sygnału w czasie rzeczywistym. W

menu diagnostycznym znajdziemy informacje o sile sygnału, jakości sygnału (Signal Quality) oraz

współczynnikach MER i BER. 

Najnowsze dekodery 4K od Canal+, takie jak Ultrabox+ 4K i Dualbox+ 4K, oraz od Polsat Box, takie

jak Polsat Box 4K i Soundbox 4K, oferują nie tylko odbiór sygnału satelitarnego w najwyższej
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jakości, ale także dostęp do popularnych platform streamingowych. Dekodery te mają wbudowane

moduły WiFi i porty Ethernet, co pozwala na korzystanie z usług takich jak Netflix, HBO Max, Player

czy Viaplay.

Warto jednak pamiętać, że dostęp do tych usług wymaga podłączenia dekodera do internetu.

Niektóre aplikacje, jak np. Disney+ oraz Sky Showtime, nie są dostępne na dekoderach

satelitarnych (hybrydowych) Canal+. Podobnie w Polsat Box nie wszystkie usługi streamingowe są

dostępne – brakuje między innymi Netflix.

Korzystanie z takich dekoderów hybrydowych daje możliwość elastycznego wybierania źródła treści

– stabilnej telewizji satelitarnej w przypadku problemów z internetem oraz bogatej oferty platform

streamingowych, gdy potrzebujemy dodatkowej rozrywki.

Praktyczne wskazówki dla użytkowników

Jeśli zauważasz zakłócenia obrazu przy odbiorze telewizji satelitarnej, warto podjąć następujące

działania:

Zacznij od sprawdzenia, czy problem dotyczy wszystkich kanałów, czy tylko niektórych

Obserwuj, czy zakłócenia występują stale, czy tylko w określonych warunkach (np. podczas

deszczu)

Sprawdź menu diagnostyczne dekodera – wartości MER i BER powinny być odpowiednio

wysokie

Oceń stan fizyczny instalacji – czy kable nie są uszkodzone, czy antena nie jest przesunięta

W razie wątpliwości skontaktuj się z profesjonalnym monterem anten satelitarnych

Warto również pamiętać, że nawet najlepsza instalacja satelitarna może wymagać okresowej

konserwacji. Warunki atmosferyczne, korozja i starzenie się materiałów wpływają na jakość odbioru.

Regularne przeglądy instalacji pozwolą na zapobieganie poważniejszym problemom i zapewnią

niezawodny odbiór telewizji przez lata.

Telewizja satelitarna to nie tylko bogata oferta programowa, ale również technologia, która przy

prawidłowym wykonaniu i eksploatacji zapewnia najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Rozumienie

przyczyn zakłóceń to pierwszy krok do ich skutecznego usunięcia i cieszenia się nieprzerwaną

rozrywką na najwyższym poziomie.

ocena: 4.8 ★★★★★ (127) głosów
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