No es lo mismo un campero que una ponedora (Informacidén de
Interés)

13, junio

| GRAPISA

Es importante conocer los habitos de las aves para proporcionarles las mejores
condiciones de cria. Si ellas estdn cdmodas todo va bien.

Las gallinas ponedoras se sienten mas comodas y seguras durmiendo en sitos altos . Es
su instinto de supervivencia el que les dicta que la altura es sinénimo de proteccién.

Ademas, su anatomia estd diseflada para poder relajarse sobre una rama o un aseladero gracias al
tenddn flexor de sus patas.

Los pollos camperos, en cambio, se sienten mas cdmodos descansado sobre el suelo. Esto implica que
una amplia parte de su cuerpo va a estar en contacto con una superficie con la que va a intercambiar
temperatura y humedad.

Una buena cama de paja o viruta de 10 cm de grosor serd un aislamiento perfecto. Les proporcionara
calidez y comodidad y evitara que tengan pérdidas de temperatura corporal.

Si se ven obligados a dormir sobre el suelo, los problemas apareceran antes o después: comenzaran con
hiportermia que les obligara a comer mas para mantenerse y con el tiempo desembocara en inmunosupresion.

Los otros factores igualmente importantes son:

Son aves de crecimiento lento, la mejor alimentacién es un buen pienso de pollo que les permita
desarrollarse correctamente, sin exceso de calorias, inflitrando bien su carne para que sean
sabrosos y tiernos.

Con esta alimentacién también conseguiremos que tengan salud en las patas y bienestar.

El Agua. Es otro factor al que a veces no prestamos la importancia que se merece. Debe ser agua potable. O

bien de red o bien de pozo pero tratada para potabilizarla. Un agua contaminada producira problemas
intestinales, el alimento no se aprovechara bien y los camperos no estaran sanos.

Nosotros "Vendemos Vida" y queremos que td... "Comas Sano y Disfrutes"
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Réznice w montazu anten miedzy miastem a wsig

wojewddztwo mazowieckie

Montaz anteny satelitarnej to zadanie, ktére na pierwszy rzut oka moze wydawac sie podobne
niezaleznie od miejsca zamieszkania, jednak w praktyce réznice sg znaczne. W bloku mieszkalnym
w centrum Warszawy instalator napotka zupetnie inne wyzwania niz w domku jednorodzinnym na
kraicach Marki lub w Piasecznie. Kazde z tych $rodowisk stawia przed monterem specyficzne
wymagania, ktére trzeba doktadnie rozwazy<¢ przed przystapieniem do pracy.

W bloku mieszkalnym w Warszawie pierwszym i podstawowym krokiem jest uzyskanie zgody
zarzadcy budynku na montaz anteny satelitarnej. Wiele osiedli ma swoje regulaminy, ktére
precyzuja miejsca i sposoby instalacji, a niektére budynki posiadajg juz wspélng antene satelitarng z
rozprowadzeniem sygnatu do poszczegdlnych mieszkan. Nieprzestrzeganie tych zasad moze
skonczy¢ sie obowigzkiem demontazu instalacji i kosztami naprawy uszkodzen powstatych podczas
nieautoryzowanego montazu. Rekomendowani monterzy CYFRA.TV ® zazwyczaj znajg lokalne
przepisy i pomogg w uzyskaniu niezbednych zgdd.

Uwarunkowania miejskie wptywajace na montaz anteny

W centrum duzego miasta jak Warszawa, budynki stanowig najwiekszg przeszkode w odbiorze
sygnatu satelitarnego. Wysokie kamienice, apartamentowce i biurowce tworzg tak zwane kaniony
miejskie, ktére blokujg bezposrednig linie widzenia satelity. W praktyce oznacza to, ze monter musi
doktadnie przeanalizowad lokalizacje punktu montazu, aby znalez¢ miejsce z mozliwie najmniejsza
liczbg przeszkdd. Czesto w blokach mieszkalnych jedyng opcjg jest montaz anteny na dachu
budynku lub na klatce schodowej, co wymaga dodatkowych procedur administracyjnych i
technicznych.

Parametry ustawienia anteny w Warszawie dla satelity Hotbird to azymut okoto 190 stopni i
elewacja okoto 30 stopni wzgledem poziomu. Te parametry sg kluczowe, poniewaz nawet niewielkie
odchylenie moze spowodowad utrate sygnatu w warunkach miejskich, gdzie margines btedu jest
znacznie mniejszy niz na wsi. W blokach mieszkalnych czesto stosuje sie specjalne uchwyty i
wsporniki, ktére umozliwiajg zamontowanie anteny w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. na
parapetach balkonéw Iub na elewacji budynku.

Zagadnieniem, ktére czesto jest pomijane, jest kwestia bezpieczenstwa w miejscach publicznych. W
bloku mieszkalnym montaz anteny musi spetnia¢ nie tylko warunki techniczne, ale takze przepisy
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budowlane i przeciwpozarowe. Nieodpowiednio zamocowana konstrukcja moze stanowi¢ zagrozenie
dla mieszkancéw budynku i przechodniéw. Rekomendowani instalatorzy posiadajg odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie w pracy na wysokosciach, co jest niezbedne przy montazu anten na
wielokondygnacyjnych budynkach.

Montaz anteny w domku jednorodzinnym

W domku jednorodzinnym na obrzezach Zielonki czy w Otwocku sytuacja jest zupetnie inna.
Witasciciel domu ma petng swobode wyboru miejsca montazu bez koniecznosci uzyskiwania
zezwoleh od zarzadcy nieruchomosci. Najczesciej wybiera sie montaz na $cianie budynku lub na
specjalnym maszcie wbudowanym w grunt. Taka lokalizacja oferuje znacznie lepsze warunki
odbioru sygnatu, poniewaz w matych miejscowosciach przeszkody w postaci sasiednich budynkéw
sg minimalne lub w ogdle nie wystepuja.

W warunkach wiejskich i podmiejskich czesto wystarczajg mniejsze anteny o srednicy 60-80 cm,
podczas gdy w centrum Warszawy z powodu licznych przeszkod i zaktdécen elektromagnetycznych
lepiej sprawdzajg sie wieksze konstrukcje o srednicy 80-100 cm. Anteny produkowane przez polskg
firme Corab w rozmiarze 80 cm to popularny wybér ze wzgledu na solidng konstrukcje stalowa
malowang proszkowo i mozliwos¢ montazu jednego konwertera. W domku jednorodzinnym
witasciciel ma tez mozliwos¢ wyboru miedzy anteng offsetowa a "prime focus", w zaleznosci od
preferencji i dostepnej przestrzeni.

Jednym z kluczowych elementéw montazu w domku jednorodzinnym jest odpowiedni dobér
uchwytu i masztu. W odréznieniu od blokéw mieszkalnych, gdzie czesto stosuje sie gotowe
rozwigzania montazowe dostosowane do specyfiki budynku, w domu jednorodzinnym monter ma
swobode doboru optymalnej konstrukcji. Dla domkéw potozonych w bardziej narazonych na wiatr
miejscach, np. w Podkowie Lesnej, szczegdlnie wazna jest stabilnos¢ uchwytu i jakos¢ materiatéw.
Antena satelitarna musi wytrzymac¢ nawet silne podmuchy wiatru, dlatego w takich lokalizacjach
warto zainwestowad w solidniejsze rozwigzania konstrukcyjne.

Techniczne réznice w procesie montazu

Proces techniczny montazu anteny satelitarnej rézni sie znaczaco w zaleznosci od srodowiska. W
bloku mieszkalnym w Warszawie czesto konieczne jest wykonanie dtuzszych tras kablowych,
poniewaz punkt montazu anteny (dach, klatka schodowa) moze znajdowac sie w znacznej
odlegtosci od miejsca instalacji dekodera w mieszkaniu. W takich sytuacjach niezbedne jest uzycie
wysokiej jakosci kabla antenowego typu RG6 TRI-SHIELD o ekranowaniu z petnej miedzi, ktéry
zapewnia minimalne ttumienie sygnatu nawet przy dtugosci powyzej 30 metréw.

W domku jednorodzinnym trasy kablowe sg zazwyczaj znacznie krétsze i prostsze do wykonania.
Czesto wystarczy poprowadzi¢ kabel od anteny zamontowanej na Scianie bezposrednio do pokoju,
gdzie znajduje sie telewizor. To pozwala na uzycie standardowych rozwigzan i redukuje ryzyko
utraty jakosci sygnatu. Warto jednak pamietaé, ze nawet w domku jednorodzinnym warto
zastosowac profesjonalne ztgcza F ze szczelnie dokreconymi nakretkami, aby zapobiec
przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza kabla, co mogtoby spowodowad pogorszenie parametréw
sygnatu.

Kolejng istotna réznicyg jest koniecznos¢ uzycia wzmacniaczy sygnatu w niektérych konfiguracjach
miejskich. W blokach mieszkalnych, gdzie sygnat musi by¢ rozprowadzany do wielu mieszkan,
czesto stosuje sie multiswitche z zasilaniem 22 kHz, ktére pozwalajg na podtgczenie nawet
kilkudziesieciu odbiornikéw do jednej anteny. W matej miejscowosci w domku jednorodzinnym
zwykle wystarcza prosty konwerter z jedna lub dwiema wyjsciami, co znacznie upraszcza instalacje i
redukuje koszty.
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Problemy z interferencjami w srodowisku miejskim

W centrum Warszawy jednym z najwiekszych problemdw podczas montazu anteny satelitarnej sg
interferencje elektromagnetyczne pochodzgce z réznych zrédet. Wielkie miasta to miejsca o bardzo
nasyconym srodowisku elektromagnetycznym, gdzie pracuje wiele nadajnikéw
telekomunikacyjnych, stacji telefonii komérkowej, a takze liczne urzadzenia elektryczne w
budynkach. Te zakiécenia moga znaczaco wptywad na jako$¢ odbieranego sygnatu satelitarnego,
szczegllnie w pasmie Ku, w ktérym pracujg polskie platformy telewizyjne jak Polsat Box i Canal+.

Aby przeciwdziata¢ temu problemowi, w warunkach miejskich czesto stosuje sie specjalne filtry
sygnatowe i konwertery o podwyzszonej czutosci. Konwertery typu LNB z niskim poziomem szuméw
(0,1 dB) sa szczegdlnie wskazane w takich zastosowaniach. Dodatkowo, profesjonalni monterzy
zalecajg doktadne sprawdzenie wartosci MER (Miara Efektywnosci Odbioru) po zakonczeniu
instalacji. Dla telewizji satelitarnej minimalna wartos¢ parametru MER wynosi 12 dB, ale aby
zapewnic stabilny odbiér w trudnych warunkach miejskich, warto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmnie;j
15 dB.

W matej miejscowosci w domku jednorodzinnym sytuacja jest znacznie lepsza. W Raszynie czy
Komorowie poziom zaktéceh elektromagnetycznych jest minimalny, co pozwala na uzyskanie
znacznie lepszej jakosci sygnatu nawet przy uzyciu standardowego sprzetu. W takich warunkach
antena o Srednicy 80 cm z konwerterem o typowym poziomie szuméw 0,2 dB bedzie w stanie
zapewni¢ doskonaty odbiér sygnatu z satelity Hotbird, na ktérym nadawane sg polskie pakiety
telewizyjne.

Aspekty srodowiskowe i ekologiczne

Warto zwréci¢ uwage na wazny aspekt ekologiczny zwigzany z wyborem telewizji satelitarne;j.
Badania paneuropejskie wykazaty, ze odbidr satelitarny jest jednym z najbardziej
energooszczednych sposobdw dostarczania tresci telewizyjnych. Srednie zuzycie energii na godzine
odbioru telewizji satelitarnej wynosi zaledwie 19 Wh, podczas gdy streaming OTT zuzywa az 109
Wh. To przetomowe réznice przektadajg sie bezposrednio na emisje dwutlenku wegla.

Przy kazdej godzinie oglgdania telewizji satelitarnej emitowane jest okoto 4,7 g COz, podczas gdy
streaming internetowy generuje az 26,2 g COz na godzine. Te dane pokazuja, ze telewizja
satelitarna jest szesciokrotnie bardziej energooszczedna niz streaming. W kontekscie rosnacej
swiadomosci ekologicznej, wybér telewizji satelitarnej zamiast streamingu moze by¢ znaczacym
krokiem w redukcji indywidualnego sladu weglowego.

Te réznice sg jeszcze bardziej widoczne, gdy spojrzymy na cato$¢ europejska. taczne zuzycie
energii na odbiér telewizji w Europie wynosi 22,95 GWh rocznie, a udziat telewizji satelitarnej w tym
zuzyciu to tylko 10 % (2.400 GWh), mimo ze odpowiada ona za 29 % czasu ogladania. W
poréwnaniu streaming OTT, ktéry odpowiada za 45 % catkowitego zuzycia energii (10.350 GWh),
stanowi ledwie 23 % czasu ogladania. Te dane jednoznacznie wskazujg na wiekszg efektywnos¢
energetyczng telewizji satelitarnej.

Wptyw warunkéw atmosferycznych na odbidr sygnatu

Warunki atmosferyczne maja rézny wptyw na jakos$¢ odbioru sygnatu satelitarnego w zaleznosci od
srodowiska. W centrum Warszawy, ze wzgledu na liczne przeszkody i odbicia sygnatu od budynkéw,
wptyw warunkdédw pogodowych moze by¢ mniej widoczny. Deszcz czy $hieg mogg powodowad
ostabienie sygnatu, ale w warunkach miejskich czesto gtéwnym problemem pozostajg zaktécenia i
odbicia, a nie bezposrednie wptywy atmosferyczne. W blokach mieszkalnych monterzy czesto
stosujg konwertery z podwyzszong odpornoscig na warunki atmosferyczne, aby zapewnic stabilny
odbidr przez caty rok.
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W domku jednorodzinnym potozonym w bardziej narazonej na warunki atmosferyczne miejscowosci,
np. w Milanéwku czy Sulejéwku, wptyw pogody na odbidr sygnatu jest znacznie bardziej wyrazny.
W takich lokalizacjach warto zainwestowa¢ w nieco wiekszg antene (np. 100 cm zamiast
standardowych 80 cm), ktéra zapewni lepszg stabilnos$¢ odbioru podczas intensywnych opaddéw czy
silnych wiatréw. Anteny o wiekszej Srednicy majg bowiem wiekszy margines bezpieczehstwa w
trudnych warunkach pogodowych, co jest szczegélnie wazne w domkach potozonych na wzgérzach
lub w otwartym terenie.

Niezaleznie od srodowiska, w czasie burzy z piorunami nalezy zachowa¢ szczegdélna ostroznosé. W
blokach mieszkalnych w Warszawie czesto stosuje sie centralne ukfady odgromowe, ktére chronig
cata instalacje przed wytadowaniami atmosferycznymi. W domku jednorodzinnym konieczne jest
zainstalowanie oddzielnego przewodu odgromowego i uziemienia, aby zapewnié¢ bezpieczehstwo
instalacji i mieszkahcéw. Ten element jest czesto pomijany przez amatoréw, ale rekomendowani
instalatorzy zawsze zwracajg na to uwage.

Dostep do specjalistycznej pomocy technicznej

W bloku mieszkalnym w Warszawie dostep do specjalistycznej pomocy technicznej jest znacznie
fatwiejszy niz w matej miejscowosci. W stolicy dziata wiele firm specjalizujgcych sie w montazu i
serwisie anten satelitarnych, ktére oferuja profesjonalne ustugi w atrakcyjnych cenach. Wielu z tych
specjalistéw posiada doswiadczenie w pracy z réznymi platformami telewizyjnymi, w tym Polsat Box
i Canal+, i potrafi skutecznie rozwigzywa¢ nawet najbardziej skomplikowane problemy techniczne.

W matej miejscowosci w domku jednorodzinnym sytuacja moze by¢ bardziej skomplikowana. W
Wotominie czy Radzyminie liczba specjalistéw od anten satelitarnych jest zazwyczaj ograniczona,
co moze oznaczac dtuzsze czekanie na wizyte montera. W takich sytuacjach warto szukac¢ firm
oferujacych ustugi w szerszym zakresie geograficznym, ktdre regularnie obstugujg takze mniejsze
miejscowosci. Rekomendowani monterzy czesto oferujg bezptatny dojazd do klientéw z odlegtych
miejscowosci, co moze by¢ istotnym utatwieniem dla mieszkahcéw domkéw jednorodzinnych.

Niezaleznie od miejsca zamieszkania, warto korzysta¢ z ustug profesjonalnych instalatoréw, ktérzy
majg odpowiednie uprawnienia i doSwiadczenie. Amatorski montaz anteny satelitarnej czesto
prowadzi do probleméw z odbiorem sygnatu, a w skrajnych przypadkach moze nawet stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa. Specjalistyczna pomoc techniczna nie ogranicza sie tylko do montazu -
doswiadczeni monterzy oferujg takze wsparcie po instalacji, pomagajgc w konfiguracji dekoderéw i
rozwigzywaniu ewentualnych probleméw technicznych.

Wybor odpowiedniego sprzetu dla réznych srodowisk

Dobér sprzetu do instalacji satelitarnej powinien by¢ dostosowany do konkretnego Srodowiska. W
centrum Warszawy, ze wzgledu na liczne zaktécenia i przeszkody, zalecane jest uzycie anten o
wiekszej Srednicy (80-100 cm) oraz konwerteréw o bardzo niskim poziomie szuméw (0,1 dB).
Anteny satelitarne marki Corab w rozmiarze 80 cm to dobry wybér dla warunkéw miejskich dzieki
solidnej konstrukcji metalowej i wysokiemu zyskowi energetycznemu 37,4 dB. W takich warunkach
warto tez zainwestowac¢ w wysokiej jakosci kabel antenowy z ekranowaniem TRI-SHIELD, ktéry
zapewnia lepsza ochrone przed zaktéceniami elektromagnetycznymi.

W domku jednorodzinnym w matej miejscowosci, np. w Grodzisku Mazowieckim czy Ptochocinie
, wystarczajgce sg zwykle anteny o $Srednicy 60-80 cm i standardowe konwertery o poziomie
szumow 0,2 dB. W takich warunkach mniejsze obcigzenie ekologiczne telewizji satelitarnej w
poréwnaniu do streamingu jest dodatkowym atutem - jak pokazujg badania, odbiér satelitarny
zuzywa szesciokrotnie mniej energii niz streaming internetowy. Anteny produkowane w Polsce
przez firme Corab sg szczegélnie popularne ze wzgledu na przystosowanie do polskich warunkéw
klimatycznych i konkurencyjne ceny.
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Niezaleznie od Srodowiska, warto skonsultowad dobér sprzetu z doswiadczonym monterem, ktéry
zna lokalne warunki odbioru sygnatu. W Warszawie, ze wzgledu na specyficzne uwarunkowania
miejskie, specjalisci czesto rekomendujg anteny ze specjalnymi uchwytami umozliwiajgcymi montaz
w miejscach o ograniczonej przestrzeni. W domkach jednorodzinnych monterzy mogg doradzi¢
optymalne miejsce montazu, biorgc pod uwage lokalne warunki terenowe i potencjalne przeszkody.

Bezpieczenstwo pracy podczas montazu

Bezpieczenstwo jest kluczowym aspektem podczas montazu anteny satelitarnej, niezaleznie od
miejsca instalacji. W bloku mieszkalnym w Warszawie prace czesto odbywajg sie na wysokosciach,
co wymaga specjalnych srodkéw ostroznosci i odpowiedniego sprzetu zabezpieczajgcego. W takich
warunkach nieodzowne jest stosowanie pasa bezpieczenstwa, hetmu ochronnego i odpowiedniej
obuwia antyposlizgowego. Dodatkowo, w budynkach wielokondygnacyjnych konieczne jest
uzyskanie zgody na dostep do dachu lub miejsc wspdlnych, a prace powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokosciach.

W domku jednorodzinnym w matej miejscowosci, np. w Starych Babicach czy Brwinowie,
bezpieczehstwo pracy jest réwniez istotne, chod ryzyko jest mniejsze. Mimo to, nawet podczas
montazu na Scianie niskiego budynku, warto stosowa¢ podstawowe srodki bezpieczenstwa, takie
jak solidna drabina z mozliwos$cia zamocowania, rekawice ochronne i okulary. Warto tez pamieta¢ o
bezpieczenhstwie elektrycznym - podczas podtaczania instalacji do dekodera nalezy upewnid sie, ze
wszystkie urzgdzenia sg odtgczone od zasilania.

Niezaleznie od miejsca montazu, warto korzysta¢ z ustug profesjonalnych instalatoréw, ktérzy
posiadajg odpowiednie wyposazenie i doswiadczenie. Amatorskie préoby montazu anteny
satelitarnej, szczegdélnie w trudnych warunkach miejskich, moga prowadzi¢ nie tylko do
niewtasciwej konfiguracji instalacji, ale takze do powaznych zagrozen dla bezpieczenstwa.
Rekomendowani monterzy nie tylko zapewniajg poprawne wykonanie instalacji, ale takze daja
gwarancje na wykonang prace i oferujg pomoc techniczng w przypadku wystgpienia probleméw.

W matej miejscowosci dostep do specjalistéw moze by¢ bardziej ograniczony, dlatego warto
wczesniej uméwié sie na wizyte montera, aby unikna¢ dtugiego oczekiwania. W Warszawie ustugi
montazu anten satelitarnych sg dostepne praktycznie kazdego dnia, czesto z mozliwoscig
natychmiastowego podjecia pracy. W obu przypadkach jednak warto wybieraé sprawdzone firmy z
dobrymi referencjami i odpowiednimi uprawnieniami, co gwarantuje bezpieczehstwo i jakos¢
wykonania instalacji.

% %k Sk %k ok

Montaz anteny satelitarnej w centrum Warszawy

08, grudzien | Ocena 4.9 137 gtoséw

W centrum Warszawy a szczegdlnie na starym miescie przewaza budownictwo zabytkowe oraz
przedwojenne, strome dachy utrudniajg dostep do kominéw i montaz anten satelitarnych Polsatu
oraz Canal+, na $Scianach nie mozna nic instalowa¢ ze wzgledu na brak zgody konserwatora
zabytkéw i miejskiego architekta co jest zrozumiate przy braku balkonéw. W niektérych
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lokalizacjach znajdziemy schodki i tawki przymocowane do dachéwek lub blachy falistej
umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie po dachu. Wszystko zalezy od administratora, jesli w
budynku dostepna jest sie¢ kablowa lub Swiattowdd to nie bedzie on zainteresowany utatwianiem
dojscia na dach instalatorowi anteny satelitarnej. W nowych blokach wybudowanych po 2014 roku
musi by¢ zamontowana antena zbiorcza dzieki, ktérej abonenci Polsatu i Canal+ nie musza
wykonywac instalacji indywidualnych, wystarczy ze podtgcza dekoder do gniazdka SAT w $cianie.

Wracajac do starych kamienic, postarajmy sie namoéwic sasiadéw na telewizje cyfrowg, zaméwmy
firme wykonujgca ustugi wysokosciowe lub podnosnik budowlany, koszt nie jest maty ale po
podzieleniu na kilku mieszkahcéw znaczgco sie obnizy. Samo ustawienie i montaz anteny
satelitarnej CYFRA.TV ® wykonuje autoryzowany instalator Polsat lub Canal+, dzieki temu
zyskamy réwniez dostawe i podtgczenie dekoderéw w mieszkaniach bez koniecznosci podpisywania
umowy w salonie firmowym. Przy okazji mozna réwniez zleci¢ zamontowanie anten kierunkowych
odbioru bezptatnej dla tych mieszkahncéw, ktérzy nie chcag wykupowad pakietéw telewizji ptatne;j.

Warto zainwestowad w antene satelitarng, poniewaz mamy dostep do kilkudziesieciu polskich
kanatdéw telewizyjnych oraz kilkuset zagranicznych, na dodatek kolejny serwis streamingowy
planuje wycofa¢ sie z naszego kraju a prawa do transmisji sportowych prawdopodobnie przejmie
jeden z operatoréw satelitarnych, mowa oczywiscie o serwisie Viaplay. W przysztym roku
zapowiadane sg przez nadawcéw nowe kanaty telewizyjne wiec oferta stanie sie jeszcze bardziej
obszerna, dodajac do tego kilkaset kanatéw radiowych, ktére mozna odbiera¢ podtaczajgc dekoder
cyfrowy do wzmacniacza z kolumnami lub zestawu kina domowego to oferta satelitarna okazuje sie
bardzo atrakcyjna.

Na koniec obecnego roku platformy satelitarne majg kilka milionéw klientéw co samo méwi za
siebie i daje pierwsze miejsce wsrdéd wszystkich operatoréw, na drugim miejscu znajdujg sie sieci
kablowe a podium zajmuje telewizja internetowa OTT. Serwisy streamingowe to niecate 10% catego
rynku telewizyjnego, pomimo ogromnych akcji promocyjnych w internecie nie udato im sie
zdetronizowad standardowej telewizji linearnej. Podobnie jest w temacie kanatéw radiowych, kilka
lat temu przepowiadano upadek naziemnej transmisji na rzecz internetu, nic takiego sie nie stato,
teraz nawet radio przechodzi na transmisje cyfrowg DAB charakteryzujgcg sie wiekszg odpornoscig
na zaktécenia oraz dodatkowymi serwisami informacyjnymi, szczegdlnie przydatnymi dla
kierowcéw.
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