
 

¿Por qué mi gallo tiene la cresta azul? (Información de Interés)

01, agosto 

Diversas pueden ser las razones de

la cresta azul de tu gallo 

Si descartamos enfermedades, tendremos que buscar otras causas que lo expliquen. 

Los seres vivos tienen mecanismos de supervivencia que les ayudan a sobrellevar situaciones complicadas.  

Cuando hace mucho frío, el cuerpo mantiene el calor evitando que la sangre llegue a sus partes

más expuestas a las bajas temperaturas. Por eso se produce una constricción de los vasos

sanguíneos de las puntas de las crestas y estas se vuelven azules debido a la falta de sangre. En

cambio, cuando hace calor, el cuerpo intenta refrigerarse enviando la mayor cantidad de sangre a

sus partes más externas y ventiladas...la piel se vuelve más roja. 

Entonces ¿por qué en un día de mucho calor

mi gallo tiene la cresta azul,

está nervioso y me sigue a todas partes

cuando entro en el gallinero? 

Si un ser vivo tiene poco volumen sanguíneo por deshidratación, pone en marcha todos sus recursos para
enviar sangre a los órganos más importantes como el cerebro, el corazón... y deja desatendidos otros puntos de
su cuerpo sin los que podría sobrevivir como, por ejemplo, las puntas de su cresta. Estas se pondrán azules por
la falta de riego sanguíneo, aunque haga calor. 

En verano las aves pueden llegar a multiplicar por cuatro su consumo de agua diario. Es muy importante
comprobar que las tuberías que suministran agua a su bebedero o tetina no tengan biofilm. El Biofilm es
una población bacteriana que recubre la superficie interna de las tuberías formando agregados más o menos
grandes que pueden llegar a desprenderse y obstruirlas.

Mantén las tuberías limpias y tus aves te lo agradecerán.

Su salud y su bienestar nos preocupa.
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Montaż anten satelitarnych daleko od domu

województwo mazowieckie

Wiele osób marzy o czystym nieprzesłanianym odbiorze programów satelitarnych, ale często staje

przed wyzwaniem umieszczenia anteny w miejscu oddalonym od budynku. Może to wynikać z

konieczności uniknięcia przeszkód w postaci drzew, sąsiednich zabudowań lub po prostu z chęci

zachowania estetyki posesji. Gdy odległość między talerzem a odbiornikiem przekracza kilkadziesiąt

metrów, standardowe rozwiązania instalacyjne przestają być wystarczające.

W takich sytuacjach pojawia się wiele pytań: jak zachować jakość sygnału na długiej trasie, jaki

kabel wybrać, czy potrzebne będą dodatkowe elementy wzmacniające i jak bezpiecznie

poprowadzić instalację przez cały teren. Odpowiedzi na te pytania nie są oczywiste, zwłaszcza dla

osób bez doświadczenia w obszarze telewizji satelitarnej.

Dlaczego odległość od budynku stanowi problem?

Podstawowym wyzwaniem przy instalacji oddalonej od budynku jest tłumienie sygnału w kablu

koncentrycznym. Każdy metr przewodu powoduje osłabienie sygnału, które przy długich trasach

może całkowicie uniemożliwić prawidłowy odbiór. Standardowe kable typu RG6, które sprawdzają

się w instalacjach domowych o długości do 30 metrów, przy dystansach 50-100 metrów

wprowadzają zbyt duże straty.

Sygnal satelitarny jest bowiem bardzo delikatny i wymaga zachowania odpowiedniej mocy oraz

jakości na całej trasie transmisji. Przy dużych odległościach straty w kablu mogą spowodować, że

sygnał dociera do odbiornika zbyt słaby, co przejawia się przerywanym obrazem, brakiem

niektórych kanałów lub całkowitym brakiem odbioru. Dlatego wybór odpowiednich materiałów i

elementów instalacyjnych jest kluczowy dla sukcesu przedsięwzięcia.

Jakie kable wybrać dla długich tras?

Podstawowym wyborem, z jakim stajesz przed taką instalacją, jest decyzja o rodzaju kabla

koncentrycznego. Standardowe kable RG6, choć tańsze i łatwiejsze w montażu, charakteryzują się

stosunkowo wysokim tłumieniem, szczególnie przy wyższych częstotliwościach wykorzystywanych

w nowoczesnych transmisjach satelitarnych.

Dla tras dłuższych niż 30 metrów lepiej zastosować kabel typu RG11, który dzięki grubszemu
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przekrojowi i lepszej konstrukcji oferuje znacznie mniejsze straty sygnału. Kabel RG11 z miedzianą

żyłą o średnicy 1,63 mm wykazuje tłumienność około 16,7 dB na 100m przy częstotliwości 1000

MHz, podczas gdy porównywalny kabel RG6 może mieć tłumienność nawet dwukrotnie większą. 

Warto zwrócić uwagę na jakość kabla – kable z pełną miedzią dają lepsze wyniki niż te ze stalą

miedziowaną. Oferowane są również specjalne wersje żelowane RG11, przeznaczone do układania

bezpośrednio w ziemi, zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Przy bardzo dużych odległościach (powyżej 80 metrów) nawet kabel RG11 może nie wystarczyć, co

wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań w postaci wzmacniaczy sygnału lub podziału

instalacji na krótsze odcinki z użyciem specjalnych urządzeń pośredniczących.

Wzmacniacze sygnału jako rozwiązanie problemu

Kiedy kable o lepszych parametrach nie rozwiązują problemu, na pomoc przychodzą specjalne

wzmacniacze sygnału satelitarnego. Są to urządzenia montowane bezpośrednio w trasie kabla,

które kompensują straty transmisji dzięki odpowiedniemu wzmocnieniu sygnału.

Na rynku dostępne są wzmacniacze satelitarne o różnym wzmocnieniu, zwykle w zakresie 10-20 dB.

Wybór odpowiedniego modelu zależy od długości trasy oraz konkretnych strat w kablu.

Wzmacniacze takie jak AXING SVS-2-01 oferują wzmocnienie około 20 dB i dodatkowo przekazują

napięcie DC konieczne do zasilania konwertera LNB. 

Istotne jest, aby wzmacniacz był kompatybilny z zakresem częstotliwości stosowanym w telewizji

satelitarnej (zazwyczaj 950-2150 MHz) oraz aby nie wprowadzał dodatkowych zakłóceń do sygnału.

Niektóre modele wymagają zewnętrznego zasilania, inne pobierają energię bezpośrednio z

dekodera poprzez kabel antenowy.

Dla instalacji na duże odległości warto rozważyć również zastosowanie specjalnych urządzeń

zwanych "power inserterami", które zapewniają stabilne zasilanie konwertera LNB nawet przy

bardzo długich kablach. Te urządzenia są szczególnie przydatne, gdy standardowe napięcie z

dekodera jest niewystarczające do prawidłowej pracy konwertera na końcu długiej trasy. 

Bezpieczne prowadzenie kabla przez teren

Po wyborze odpowiednich materiałów należy rozwiązać kwestię bezpiecznego poprowadzenia kabla

od anteny do budynku. Przy dużych odległościach często konieczne jest układanie kabla pod ziemią

lub w specjalnych kanałach instalacyjnych.

Dla podziemnych instalacji zaleca się stosowanie kabli żelowanych, które są specjalnie

zaprojektowane do bezpośredniego kontaktu z wilgocią i ziemią. Kable RG11 z oplotem żelowanym

oferują dodatkową ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi podczas układania. 

Jakość wykonania przejść przez ściany budynków jest kluczowa dla długowieczności instalacji. W

miejscach, gdzie kabel wchodzi do budynku, należy zastosować specjalne uszczelki

przeciwwilgociowe i zabezpieczenia przed gryzoniami. Warto również rozważyć umieszczenie kabla

w rurkach ochronnych (np. PCV lub PE), szczególnie w miejscach narażonych na uszkodzenia

mechaniczne.

Przy prowadzeniu kabla nad ziemią (np. wzdłuż płotu lub podpór) należy zadbać o odpowiednie

zamocowanie i ochronę przed wpływami atmosferycznymi. Specjalne uchwyty i obejmy zapewniają

stabilne prowadzenie kabla i minimalizują ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez wiatr lub opady.

Planowanie instalacji krok po kroku
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Zanim przystąpisz do fizycznego montażu, warto dokładnie zaplanować całą instalację. Oto

podstawowe kroki, które powinieneś wykonać:

Przeprowadź dokładny pomiar odległości od miejsca zamontowania anteny do punktu

wejścia do budynku

Określ wymagane parametry tłumienia dla całej trasy na podstawie wybranych materiałów

Sprawdź, czy w trasie kabla znajdują się przeszkody (drzewa, budynki, elementy

infrastruktury) wymagające specjalnych rozwiązań

Dokonaj wyboru odpowiedniej anteny satelitarnej – dla długich tras zaleca się modele o

większej średnicy (80-100 cm) dla zapewnienia lepszego marginesu sygnału

Oblicz potrzebę zastosowania wzmacniaczy sygnału na podstawie parametrów kabla i

długości trasy

Przygotuj szczegółowy schemat instalacji z uwzględnieniem wszystkich elementów i

połączeń

Dla złożonych instalacji, szczególnie gdy odległość przekracza 70 metrów, warto skonsultować

projekt z doświadczonym monterem anten satelitarnych CYFRA.TV ®. Profesjonalna pomoc może

zaoszczędzić czas i pieniądze, eliminując błędy, które często pojawiają się przy pierwszych próbach

samodzielnego montażu.

Specjalne rozwiązania dla ekstremalnych odległości

Gdy odległość od budynku przekracza 100 metrów, standardowe rozwiązania instalacyjne mogą

okazać się niewystarczające. W takich przypadkach warto rozważyć zastosowanie bardziej

zaawansowanych technologii:

Systemy dystrybucji sygnału z użyciem modulatorów i demodulatorów – sygnał satelitarny

jest konwertowany na sygnał w paśmie telewizji naziemnej, przesyłany długim kablem, a

następnie ponownie konwertowany na sygnał satelitarny

Rozwiązania oparte na światłowodzie – dla bardzo dużych odległości (powyżej 200 metrów)

najbardziej efektywne mogą być instalacje wykorzystujące przesył sygnału

światłowodowego

Zastosowanie lokalnego zasilania konwertera LNB – oddzielny zasilacz umieszczony w

pobliżu anteny eliminuje problemy związane ze spadkiem napięcia na długim kablu

Stosowanie specjalnych konwerterów LNB o podwyższonej czułości, które generują silniejszy

sygnał wyjściowy

Tego typu rozwiązania wymagają zaawansowanej wiedzy technicznej i często profesjonalnej

pomocy przy instalacji. Rekomendowani instalatorzy oferują pomoc techniczną w doborze

optymalnej konfiguracji dla nietypowych sytuacji instalacyjnych.

Tabela porównawcza: parametry kabli dla instalacji długodystansowych

Parametr Kabel RG6 standardowy Kabel RG11 pełna

miedź

Kabel RG11 żelowany

Tłumienność przy 1000

MHz (dB/100m)

około 19-21 około 14-16 około 16-17

Średnica zewnętrzna

(mm)

6,8 10,1 10,1

Zastosowanie do 50 m do 100 m do 100 m pod ziemią

Odporność na wilgoć niska średnia wysoka

Problemy i ich rozwiązania w praktyce

W rzeczywistej instalacji na dużą odległość możesz napotkać szereg problemów, na które warto być

przygotowanym. Oto najczęstsze wyzwania i sposoby ich rozwiązania:
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Spadek napięcia zasilającego konwerter LNB – przy długich kablach napięcie z dekodera może

być niewystarczające do prawidłowej pracy konwertera. Objawia się to brakiem sygnału lub

niestabilnym odbiorem. Rozwiązaniem jest zastosowanie power insertera lub lokalnego zasilacza

konwertera.

Wpływ zakłóceń zewnętrznych – długi kabel działa jak antena odbiorcza dla zakłóceń

elektromagnetycznych z otoczenia. Aby temu zapobiec, warto stosować kable o wysokim

współczynniku ekranowania (minimum 90%) oraz unikać prowadzenia kabli równolegle do linii

energetycznych.

Uszkodzenia mechaniczne – kable prowadzone przez teren są narażone na uszkodzenia

spowodowane przez warunki atmosferyczne, zwierzęta lub działalność gospodarczą. Ochronę

stanowią rury ochronne, a dla podziemnych instalacji – specjalne kable żelowane lub umieszczone

w kanałach kablowych.

Niestabilność sygnału przy zmianie temperatury – przy ekstremalnych temperaturach

parametry kabli mogą ulegać zmianie, co wpływa na jakość odbioru. Warto stosować materiały

odporne na zmiany temperatury i zapewniać odpowiednie kompensatory dla kabli zewnętrznych.

Rekomendowani monterzy oferują wsparcie techniczne dla klientów borykających się z nietypowymi

sytuacjami instalacyjnymi. Ich doświadczenie pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemu i

zaproponowanie skutecznego rozwiązania bez konieczności wielokrotnego przeprowadzania

instalacji od nowa.

Dodatkowe elementy instalacji

Oprócz właściwego kabla i ewentualnych wzmacniaczy, dla instalacji na dużą odległość warto

rozważyć zastosowanie dodatkowych elementów zwiększających niezawodność i łatwość

konserwacji:

Zaciski i uchwyty antenowe o podwyższonej wytrzymałości – zapewniają stabilne

zamocowanie anteny nawet przy silnym wietrze

Przejścia ścienne z uszczelkami przeciwwilgociowymi – chronią wnętrze budynku przed

podciekaniem wody

Rozdzielacze sygnału satelitarnego (multiswitch) – pozwalają na obsługę wielu odbiorników z

jednej anteny

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe – chronią instalację i urządzenia przed uszkodzeniami

spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi

Mierniki sygnału satelitarnego (sat finder) – pozwalają na precyzyjne ustawienie anteny bez

konieczności ciągłego sprawdzania sygnału w budynku

Warto zainwestować w jakość materiałów, zwłaszcza przy elementach narażonych na warunki

atmosferyczne. Tanie złącza F lub nieodpowiednie uchwyty mogą stać się słabym ogniłem całej

instalacji, wymagając częstych napraw i konserwacji.

Aspekty prawne i bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do instalacji na dużą odległość warto sprawdzić lokalne przepisy dotyczące

umieszczania anten i prowadzenia instalacji przez teren. W niektórych przypadkach może być

konieczne uzyskanie zgody od sąsiadów lub właściwych władz, szczególnie gdy instalacja

przechodzi przez granice posesji lub znajduje się w strefie chronionej.

Bezpieczeństwo elektryczne jest kolejnym aspektem, który nie może zostać pominięty. Anteny

satelitarne oraz przewody prowadzone na zewnątrz budynków są narażone na wyładowania

atmosferyczne. Zaleca się stosowanie specjalnych "odporników" przepięciowych w punkcie wejścia
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kabla do budynku oraz prawidłowego uziemienia elementów metalowych instalacji.

Podczas pracy na wysokościach lub przy prowadzeniu kabli przez trudny teren, należy zachować

ostrożność i stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. W przypadku niepewności co do

bezpieczeństwa czynności, lepiej powierzyć instalację profesjonalistom.

Ekologiczne aspekty wyboru telewizji satelitarnej

Warto wiedzieć, że telewizja satelitarna emituje mniejszy ślad węglowy na godzinę oglądania niż

alternatywne formy dostarczania treści. Średnia emisja dla telewizji satelitarnej wynosi zaledwie 4,7

g CO₂ na godzinę, podczas gdy dla streamingu wartość ta wynosi aż 26,2 g CO₂ na godzinę. 

Ta różnica jest szczególnie znacząca przy dużych odległościach, gdzie instalacja satelitarna może

być bardziej efektywna energetycznie niż rozwiązanie oparte na multipleksowaniu sygnału

internetowego do oddalonego budynku. Decyzja o wyborze telewizji satelitarnej nie tylko zapewnia

lepszą jakość odbioru, ale również przyczynia się do mniejszego wpływu na środowisko.

Kiedy warto skorzystać z pomocy profesjonalistów?

Choć wiele elementów instalacji satelitarnej można wykonać samodzielnie, niektóre sytuacje

wymagają wiedzy i doświadczenia specjalistów. Warto rozważyć pomoc profesjonalnego instalatora,

gdy:

Odległość od budynku przekracza 70 metrów

Trasa kabla wymaga przejścia przez trudny teren (strome zbocza, zbiorniki wodne, gęsty

podrost)

Konieczne jest prowadzenie kabli przez granice posesji sąsiednich nieruchomości

Występują problemy z odbiorem mimo prawidłowo wykonanej instalacji

Planowana jest instalacja obsługująca wiele odbiorników z różnych źródeł sygnału

Doświadczeni monterzy posiadają specjalistyczne narzędzia i sprzęt pomiarowy, który pozwala na

precyzyjne ustawienie anteny i optymalizację parametrów sygnału dla konkretnej lokalizacji. Ich

pomoc może okazać się opłacalna w dłuższej perspektywie, eliminując konieczność wielokrotnych

poprawek i zakupu dodatkowych materiałów.

Podsumowujące wskazówki praktyczne

Montaż anteny satelitarnej w dużej odległości od budynku to czynność wymagająca starannego

planowania, ale dająca satysfakcjonujące rezultaty przy prawidłowym wykonaniu. Pamiętaj o kilku

kluczowych zasadach:

Zawsze wykonuj pomiary sygnału przed i po instalacji, aby ocenić jej skuteczność

Stosuj kable o najwyższej dostępnej jakości dla długich tras – różnica w cenie często nie jest

proporcjonalna do zysku na niezawodności

Zachowuj odpowiednie marginesy bezpieczeństwa w obliczeniach tłumienia – warunki

pogodowe mogą wpływać na parametry kabli

Dokumentuj przebieg instalacji, aby ułatwić ewentualne naprawy lub modyfikacje w

przyszłości

Nie oszczędzaj na elementach zabezpieczających instalację przed wpływami środowiska

Niezależnie od tego, czy wybierzesz samodzielną instalację, czy pomoc specjalistów, odpowiednie

przygotowanie i dobór materiałów zapewnią Ci lata niezawodnej pracy systemu satelitarnego.

Prawidłowo zaplanowana instalacja na dużą odległość może działać równie stabilnie jak

standardowa, a jej konserwacja nie będzie stanowić szczególnego problemu.
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Warszawa, województwo mazowieckie, ocena: 4.8 ★★★★★ (107) głosów
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